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Ordre du jour
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ARénovation énergétique des batiments publics
A Lesraisonsd - agi r
A Le cadre réglementaire
A Lesétapesd - ymijet
A De I'étude de faisabilité aux travaux / Le Financement
A L'exploitation

ATempsd - A c h/aQuegptons




Coanimation avec la SPL ALEC AIN

SPL ALEC Ajgence d'ingénierie territoriale énergie climat

V Actionnariat100% public
V 15 actionnairesmajoritaires membresdu CA : 14 EPCI et Département déin
V 42 actionnairespetits porteursregroupesau sein del'AssembléeSpéeciale

ENERGIE BATIMENT MOBILITE ECONOMIE CIRCULAIRE

O @ O
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Contexte général

V Accord de Paris nouvelaccord international sur leclimat
g V Limiter leréchauffementmondiala +1,5 a 2° C par rapport auniveau preindustriel

PARISZ01D

ooV Suivreles preconisationsdu Grouped 0 e x nengauvernementalsurl 6 ® v odu climat
(GIEC)

') 2015 : Conference de Paris (COP21)

Ex 2023 : Loide programmationsur! 0 ® n et le gimad (LPEC)

REPUBLIQUE z i .
FRANCA%E V Lutter contre le dereglementclimatique

V Reéduireles consommationsd'énergiefinale (hotammentliées aux énergiesfossiles)
V Atteindrela neutralité carboneen 2050
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Société Publique Locale & impact positif

Les raisons d'agir

Raisons d agir
C
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Les raisons d'agir 0 ALEC

Empreinte carbone moyenne d’un Frangais
tCO,

Niveau 10.8
actuel téo 0
Niveau

Accord [ik] 2

de Paris tCO,e

® Mobilité  ®Logement H Biens et services privés m Alimentation

Services et investissements publics

Y Nécessité de réduction de 70% des émissions de GES
des services publics par rapport au niveau de 2017
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Les raisons d'agir © ALEC:
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{ON)F G§S3IAS RQKA QTSN

Tempeérature
ambiante de 20°C A Capter
humidité A Stocker
RESSENT! R O
. ' 19.5°C A Distribuer
17°C ! A Conserver

nombreuses | pas |
infiltrations [ d’infiltration

dair | drair Vs
i, D~
S == O{UNJ iS3IAS RQS[S
Llfec 5 1650 "Y' A Protéger

A Dissiper

A Minimiser
SITUATION SITUATION

INCONFORTABLE DE CONFORT
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Les raisons d'agir

© ALECan

Agence Locale de 'Energie et du Climat
Société Publique Locale @ impact positif
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Figure 4. Poids de I'énergie dans le budget de fonctionnement des communes
Moyenne :4,2% /
6.8%
5.5%
4.3%
3.0%

500531999 hab. 200039999 10000349999 50000 hab. et
hab. hab. plus
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Dompierre sur¥eyl® Salle desiFétes




EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*
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V Airintéerieur = 5 a 8 fois plus pollué que
| O exterreur

V 80% denotretemps passéal 6i nt ®r f e L

V 75% des ecolesn 0 cauctinsystemede
ventilation (ni VMC,ni grilles)

Source :Observatoirede laQualitéed e  lint@érfeur (OQAI)
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Les raisons d'agir

R®nover son patrimoine, coO0est

V Donner une impulsion rapide a la filiere du BTP
VContri buer © | a reprise de | 0®
V Soutenir les filieres locales du batiment et de la construction

O I




Le cadre reglementaire
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Le cadre reglementaire
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- ECONOMIES D'ENERGIE | MAITRISE DE L'ENERGIE | REDUCTION DES EMISSIONS DE GES

Consommation

energetique 1980
kWhep/mz.an 300 Haute | 1983
Isolation | HPE

Solaire 2007
HPE.HPE EnR. THPE,

THPE EnR, BBC

200
RT82 2012
Bepos
Effinergie+ biosourcé
[RT2000 o iateo] HPEE
RT2000 4\ abe
100 RT2005 )
RT2012 RE2020
Label énergétique
Réglementation Thermique ‘
1974 1982 1988 2000 2005 2012 : I 2022 2023
. 1992 - ' Lo: delprogzamma)tiorsurI'énergie
1973 1979 ommet 2004 2015 I et leclimat(LPEC
Premier choc Second choc de la Teé[e Plan climat Loi pour la transition
pétrolier pétrolier e énergétique )
1995
2007 2021 -
géo}t&%%e Grenelle de Loi Climat et résilience

I'Environnement
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Batiments résidentiels et tertiaires existants, a I'occasion de travaux de rénovation

Co0Ut des travaux
~ 25% du coUt de la
construction

< 25% du coUt de la
construction

|

> 1948

<1948

¥ o I

Surface > 1000 m* Surface < 1000 Si travaux

; - . m? d’isolation
CoUt des travaux importants
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Le cadre reglementaire
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Rénovatiorg Le Déecret Eco Energie Tertiaire

" Obligation
de réduction des consommations -40% B -50% B -60 %
d‘énergie finale de I'ensemble du en 2030 en 2040 en 2050
Eco Energie parc tertiaire d'au moins*:
lertiaire

*objectifs imposés par la loi Elan, par rapport 4 2010

Solution P 1 : Solution rf 2 :
En valeur absolue selon les arrétés
doapplication fixant es C
pour chaque activité des batiments

En valeur relative par rapport a une année
de réféerence entre 2010 et 2019

\v
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Le cadre reglementaire

Loin2018-1021 du 23 novembre 2018 portant ®volution du | .
Décret tertiaire du 23 juillet 2019 + arrétés de 2020

A Uneobligation réglementairevers la sobriété énergétique

A R®duction progressive ddansleabatmemssiogageettidren dod ®ne

A Une plateforme numérique dédiée a cette nouvelle réglementatiocPERATObservatoire de la performanc
énergeétique, de la rénovation et des actions du tertiaire)



Le cadre reglementaire

Batiment

d'une surface
egale ou
superieure a

1 000 m?
exclusivement
alloué a un

usage tertiaire.

N

-

Toutes parties
d'un batiment

a usage mixte
hébergeant des
activités tertiaires et
dont le cumul des
surfaces est égal ou
supérieur a1 000 m?2

o
mwlﬁ
e

Tout ensemble de batiments

situés sur une méme unité
fonciére ou sur un méme site
des lors que ces batiments
hébergent des activites
tertiaires sur une surface
cumulée égale ou supérieure
a 1000 m2
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Age ce Locale de I'Ener: g e etd Climat
jété Publique Locale 0siti)
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l‘ i ’
: *ﬂodbus ) )}
BACS .. :
cvc Lumiére Reprise Consommations

d'équipements
= Building Automation and Control \ / /
[ . 3¢ 0

SySte m Alarmes

Défauts

‘\ ~=H
=Syst mes doaut om
controle des batiments ﬂ'g

G.T.B/G.T.C

Mesures
(T C. HR%, Lux, CO2, Bar...)
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
22 21 09 08 ler Ter
juillet juillet avril avril janvier janvier
Entrée en vigueur 1an aprés la Entrée en vigueur Tanapres la
du décret n® 2020- publication du du décret n® 2023- publication du
887 décret n° 2020-887 259 décret n® 2023-259

' ' Batiments neufs équipés d’un systéme* dont la puissance nominale utile
- est supérieure a 70 kW **

Batiments équipés d'un systéeme* dont la puissance
nominale utile est supérieure a 290 kW

Batiments équipés
1 Batiments équipés d'un systéeme* dont |la puissance nominale utile d’un systeme* dont la

I est supérieure a 70 kW, lors du renouvellement de ce systeme* puissance nominale
I utile est supérieure 2

70 kW

* Systeme de chauffage ou de climatisation, combiné ou non avec un systéme de ventilation.
** La date de dép6t de permis de construire faisant foi.




Le cadre reglementaire
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RE 202

REGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

Uniquement pour la
construction

a:’sumnnon
\‘; THERMIQUE

9 2012 N

Prend le relai de la
RT2012

..E C -

REDUCTION
CARBON

Basé sur

I'expérimentation E+C-
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Le cadre reglementaire

ALECAN

Agence Locale de 'Energie et du Climat
Société Publique Locale @ impact positif

Les 3 axes de la RE 2020

Donner la priorité a la : : Di mi nuer | 61 mpact
sobriété énergétique et a la Energie 5 : de la construction du

d®carbonation de ' batiment

Garantir le confort en prévision
do®pi sodes cani
intenses et récurrents

Confort

T ¢
d’été
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cale de 'Energie et du Climat
ublique Local edi pact positif

U Depuis le 1ler janvier 2023,seule une partie des logements classeés G, considéres comme des
passoires thermiques, ne peuvent plus étre mis en location : il s'agit des biens dont la consommation
d'énergie est supeérieure a 450 kwh/m2/an. Pour les autres, le calendrier se déroulera comme suit :

U les logements classés G seront interdits a la location en 2025 ;
U les logements classeés F seront interdits a la location en 2028 :
U les logements classés E seront interdits a la location en 2034.

u Obligations DPE Tertiaire: Pour | es b ©t i me supéseurd ®Abhmne? esacaude par les
services doune collectivit® publiqgue ou doun
du public de la 1ére a la 4éme catégorie
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QAI(Qualitele | dAIi r I nt ®ri eur

Le décret 1t 2022-1689 deéfinit la surveillance de |aQualité de I'Air Intérieur
(QAldans certains Etablissements Recevant du Public.

A 1 er janvier2023 : Obligatoire poul e s ®t abl i ssement s/ d:¢

doenfant s
A 1er janvier 2025 : Obligatoire pour les autres établissements concernés

(EHPADstructures medicosociales et pénitentiaires, ...).
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Facteurs influant sur la qualité de | 0 iatérieur

Als exterieur Produits et équipements de

Q 2 construction

+ Produits

f Air intérieur ﬁ Ménagers

Comportement Mobilier

des usagers i

Ventilation







Les etapes d'un projet avant
d'engager des etudes

é*ﬁ
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Batimentscommunaux ?

Surfaces [m?] ?

Consommations energétiques [kWh] ?

Ni veau doi sol ati on 2

é
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Les etapes d'un projet de rénovation energetique © ALEC:

Quels usages des batiments ?

Quel s taux dooccupatio

Quels besoins pour les usagers ?

Optimisation des usages ?

é




Sehriees
effieacitt
renawvelables

BAssociation négaWatt - www.negawatt.org

RN

Prioriser les besoins énergétiques
essentiels dans les usages individuels et
collectifs de I'énergie.

Eteindre les vitrines des magasins et les bureaux inoccupés
la nuit, limiter 'étalement urbain, réduire les emballages, etfc.

Réduire la quantité d’énergie
nécessaire a la satisfaction
d’'un méme besoin.

Isoler les béfiments, améliorer les rendements des
appareils électriques et des véhicules, efc.

Privilégier les énergies renouvelables
qui, gréce a un développement
ambitieux mais réaliste, peuvent
remplacer progressivement les
énergies fossiles et nucléaire.

énergi

-

Consommation d’

Production
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Réaliserun pour:

- Avoirunevued 0 e n s sunlb pagimoine communal

- Connaitreles consommationset les dépensesénergétiquespar
batiment

- Hiérarchiserles actionsa mener
- |dentifier un projet de rénovationénergetiqueprioritaire
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1.3.3. Salle Des Fétes o
¥ Analyse du batiment :

" Enveloppe et
Il s'agit du 3éme poste de consommation du patrimeine. confort
5N
v Données générales : Ges":‘:: Jhore glotiale
* Année de construction : 2001 l:s:,im 38/5
* Surface chauffée : 382 m*
* Energie de chauffage : Fioul
Ventilation et/
qualité de I'air chauffage
v Cc ions et dép .

Faux-piafonds isolés par 20 cm de panneaux de laine de verre

Les consommations et les dépenses des trois derniéres années pour I'établissement sont les suivantes : Murs magonnés, avec doublage intérieur, isolation 10 cm de laine de verre

3,5/5 Enveloppe et confort
60 000 kWh _—-_ 9000€ SF Plancher bas sur terre-plein
iseries bois double vitrage ancien 4/6/4
8000€ Chaudiére fioul De Dietrich GT 306, puissance nominale 150 kW, datant de 2000
50 000 kWh 3/5 jon & Stil i 3 eau en ader, ventilo-convecteurs a eau
g 7000€ Cumulus électrique, capacité 300 L
P g Robinets thermostatiques
g 40 000 kWh F6000€ 3/5 Gestion du chauffage ~ Bouton de relance (HS ?)
[ 9 Réseaux hydrauliques calorifugés
8§ B s5000¢€ “VNIC simple flux hygroreglable type A
2 30000 kWh 2 455 Vemlation etqualité de Eritrion ok ittt g e icerias
z g 4000¢ raie ooz hygroreg -
5 Eclai [EDs
£ 20000 kWh 2 3000¢ s/s Setioh Sires i i
2 F-1 I'énergie Pas de climatisation
S 2000€
10 000 kWh
1000€
0kWh 0€ ¥ Principales préconisations d'amélioration :
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Actions Ect p
I:::':m‘ oxaes m Electricité m Fioul Domestique
Complément d'isolation du plancher haut
(zjout de 10 3 20 cm d'isolant 3 l'isolation S & .
5 ook actuelle) ou remplacement complet de 5a10% 50360 6/m
nveloppe et fort Visolation
L'énergie la plus utilisée dans le batiment est le fioul domestique avec 87% des consommations totales. En termes de :;;;‘:“i"’ dauble virage 4/16/5 ou Ga‘_?;ti:;“ 800 €/m? vitré
dépenses, I'énergie Iz plus colteuse du batiment est également le fioul domestique avec 68% du total des dépenses s =
énergétiques. Production énergétique  Anticiper le remplacement de la chaudiére

actuelle en étudiant d'autres systémes et
. énergies (chaudiére bois granulés, PAC
Gestion du chauffage airfeau, etc.)

3 évaluer avec une étude d'opportunité IMPACTE

¥" Description du batiment : :
Le batiment de la salle des fétes est utilisé pour des événements programmes. Veiiitation et quakis de VMC hygroréglable type B —_—

= Z 2 2 < 5 {débit d’extraction d’air modulé en . A% s 3000€
La salle des fétes est alimentée par la chaudiére fioul de la mairie. V'air Gain en qualité d'air

fonction du taux d’humidité)
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1.2. Répartition des consommations énergétiques

1.5. Identification des établissements a enjeux

Les consommations énergétiques s'élévent a 380 318 kWh pour I'année 2023 et se répartissent de la

fagon suivante : Le graphique suivant permet d'identifier en abscisse le ratio de consommation énergétique surfacique (plus on se
déplace vers la droite, moins le bdtiment est performant), et en ordonnée les dépenses en euros. Ainsi, un

Consommations totales 2023 établissement situé en haut a droite constitue une cible prioritaire pour réduire les consommations et les dépenses de

Autres
Maison Des 9% la commune.
Associations/Bibliothégque
5% ‘
" Centre De L
lo-.j-.,sﬁr:mire; u Mairie Ratio de consommation acceptable Ratio de consommation élevé
5% 33%
60,00 £/m* o
o
) Stade De Foot g
= Salle Des Fétes P -4
15% ® Mairie %
d n
50,00 &/m® 2
Maison Des
= Groupe Scolaire 40,00 &/m* +———— Assodiations/Biblioth
33% ) dque
Les dépenses des batiments correspondant aux consommations 2023 ci-dessus sont de 60 103 £ et se ¥
répartissent ainsi - i _ Ancien Local
. k- Pompiers/Club
Dépenses totales 2023 E 30,00 &/ Théitre
Ausres 13% § Local Boules/ Tennis
= Mairie 27% § -
Maison Des .
Associations/Bibliothéque 20,00 &/m* A Salle Des Fétes
10% Centre De ,
Loisirs/Vestiaires W Groupe Scolaire
=
Centre De Base De Voile =3
Loisirs/Vestiaires 10% 10,00 &fm? %
E'.)
e
Restaurant Point Vert a
. -
= Salle Des Fétes 13% = Groupe Scolaire 27% 0.00 €,Fm= : : : : : : : : : 4
L] 50 100 150 200 250 300 350 400 450 -

Ratio de consommation [kWh /m?]
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Quels travaux ?

Quels gains énergétiques ?

Quels investissements ?

Quelles aides financieres existantes ?

V4

e
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BONNE ISOLATION Température
Ay te de 20°
‘ du batiment ? srblante 9
Y B
. S 0 19,5°C
A Parois opaques isolées 17°C '
b
(plancher haut, murs, oA | Bhiation
plancher bas) A air | d'air —
. ., Paroi Paroi
A Parois vitrées S4ec s
performantes
i i SITUATION SITUATION
(menU|Ser|es) INCONFORTABLE DE CONFORT
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g ' {1 D9 RS f QSY SNHA S exdmBelTam@rature He dznsidndM GckuvaBoy I K
> Pour un bureau =19AC
> Pour un gymnase = 14C

agasin Casino:. .
@ ?1 ')chuen e s gl?)llotheque :
] Occupation Magasin  ===Température Magasin

24 3

léu_urgbﬂii e M%@éji g Vendiedi  Semedi  Dmeprie  bundi o WRMii NRiRRd
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%3% GARANTIR une bonne
0N, VENTILATION dans le
batiment

A 9@l OdzZSNJ f Q

Images: ALDES

A Evacuer les polluants

VMC simple flux, seule | VMC double flux, avec récupérateur de chaleur




<&

ADAPTER les systemes
aux (NOUVEAUX) BESOINS

A Puissance nominaleco(t de
f QSIlj dzA LISY Sy (i

A Surdimensionnement
=> rendement degradé
=> durée de vie réduite

\ L ’
~ -
- -
-’ -
] .

RECOURIR aux
énergies renouvelables ?

A Bois
A Géothermie
A Solaire

'agence

ioe des collectivis
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Objectif 1 Objectif 2 Objectif 3
USAGE DE SYSTEME(S) DE
LOENER CHAUFFAGE
7Y GARANTIRune BONNE == ! 5! t ¢ 9w { Q) fAlaDGARRNTIR une BONNE ) ADAPTER les systémes
ISOLATION du batimen* f QSYSNBAS | WENXINASI@NI dans le batiment @ aux (NOUVEAUX) BESOINS
@ RECOURIR aux
e T e e e T L L L L L L T L L CLL L L LT To =X énergies renouvelables ?

Rénovation globale et performante
&
Réduction des émissions
de gaz a effet de serre

0 .
------------------------------------------------------------------------------------------------




- Réaliserune
- Ou
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Commenffaire? opportu. nité
Energetique

Audit
@ Energétique

Modélisation plus fine

Grandes Orientations

Tertiaire Classique 8 étimgntg
complexes, Piscines,...
Intégrer & une mission * proche de |3
d'économe de flux faisabilite
Choix d’un SCcénario
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Réaliserune pour :
- Avoirdes préconisationsde bouquets de travauxénergétiques

- Avoirun estimatif des gains énergeétiguesassociés
- Avoirun estimatifdescoltsd 01 nvesti ssement s
- ldentifier les aides financieres mobilisables




I. Etat des lieux

A. Description technique

Lasalle polyvalente de la commune est un batiment de plain-pied construit historiquement en 1979 et agrandi
en 1997. La surface totale chauffée est de 420 m?, ses fagades sont illustrées ci-dessous :

Les caractéristiques de l'enveloppe et des systémes sont répertoriées dans le tableau suivant :

Murs en moellon, épaisseur
estimée 40 cm
Aucune isolation

Murs
Extensions

Murs en moellon, épaisseur
estimée 25 cm

Aucune isolation

Aujourd'hui, une isolation performante
représente 123 15cm.

Niveau de

Trés peu
performant

Menuiseries

Fenétres  acier  double
vitrage 4/12/4
Entrée principale : Fenétres

acier double vitrage 4/8/4

Les menuiseries ont €& changees en
2013, hormis celle=s de  lentrée
principale créant un SAS.

Performant

Entrée principale

Production et

Chaudiere  gaz  naturel
VIESSMANM  Vitoplex 200,
régime basse température,
puissance nominale Pn= 200
kw

La chaudigre gaz a &té changée en 2015
etalimente la salle polyvalente et l'ecole

émission de | pgrothermes avec maternelle. Performant
chauffage thermaostat d'ambiance Réseaux hydrauligues calorifugés dans
) . la chaufferie.
Radizteurs 2 =au =n fonte,
avec robinets
thermostatiques
Production : - s . .
. Cumulus électrique, capacite | Distance de puisage acceptable sans
d'eau chaude |3gp ) Performant
. calorifugeage
sanitaire
Bouches d'extraction vieillissantes,
uniguement dans les sanitaires
Y . Absence dentrée  dair sur les Trespeu
Ventilation VMC autoréglable o °
menuiseries. performant
Renouvellement d'air & assurer par
ouverture des menuiseries.
Eclairage LED Relamping effectué en 2023 Performant

Rampants

B3ti initial
Aucune isolation
Planchers Extensions

hauts Isolation type plaque de
plafond suspendu en laine
de roche, épaisseur estimée
aScm.

Aujourd'hui, une isolation performante
représente 25 & 30 cm.

Trés peu

performant

Plancher sur terre-plein
Planchers bas
Aucune isolation

L'isolation d'un plancher bas sur terre-
plein est compliqguée en rénovation
pour respecter |'étalonnage des portes.

B. Description énergétique

Les consommations de gaz naturel de |z salle polyvalente et de ['école maternelle sont suivies mensweellement
par la commune. Du 06/11/2022 au 31/10/2023, elles représentent 268 636 kWh au total.

En considérant une répartition des consommations en fonction de la surface, de I'état des deux bétiments et
de leurs usages, les consommations sont estimées & |

- 21600 kWwh/an pour la salle polyvalente

- 177036 kwh/an pour |'école maternelle

Soit une consommation moyenne de chauffage estimee & 218 kWh/m2.an pour la salle polyvalente étudige.

Ces estimations sont cohérentes avec les résultacs des simulations thermigues réalisées sur le logiciel DialoglE.

‘e

L] %4
“fangaus®

-
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Il Travaux énergétiques et usage de l'énergie B. Impact estimeé des travaux d’amélioration énergétique envisagés sur les consommations

A. Description des travaux d’amélioration énergétique envisagés 1. Préconisations individuelles

Investissement estimé 13 .
L'objectif de cette partie est de lister des préconisations de travaux énergétiques permettant de diminuer les Travaux énergétiques Gains énergétiques e "' ",'
besoins en énergie du site. Cela signifie que les consommations des logements seront moindres aprés travaux. Isolation des rampantsde |Rz6m? o .,
z ¢ .
. " toiture 25 & 30 am d'isolant 24% 420002 o Ré ‘e
1. Isolation du plancher haut solation des murs K e » °
o . : - ) . . L 2 donnant sur l'extérieur : Rz37 mKW N < d u %
Afin d'atteindre des critéres techniques performants, de réduire les déperditions thermiques et d'améliorer ITE (isolation par 12 315 cm d'isolant ITH 75000 € . ec n .
le confort d'été dans les piéces, il est préconisé de réaliser une isolation sous rampants avec un isolant lextérieur) N on S
preser.wtant une reswstan.cr? thermlque.super\eure ou e‘gale. .a’ﬁ ‘mZ.K/w. Un matériau p?ssedant une masse Fenétre etjou porte-fendtie H O e :
Vou.Jmlque etune ca’paiute thermique importantes est a privilégier pour augmenter le déphasage et avoir un U 1,3 W/mLK et S, £0,35 B de :
meilleur confort en été. Double vitrage 4/16/4 ou . f/u s
) 4/20/4 avec remplissage gaz °. X *
¥" Sous rampants de la toiture — 3 mangementdes' 3 Faible émissivite 1% 8000€ % o
) ) A o MIAGATION = o Chevron menuiseries (entrée) & faible émissivité ., N
Lisolation des rampants peut étre envisagée. La 1 fﬁrsvenui:l ‘. **
, tui *
charpente est traditionnelle, il serait donc possible ardcise, mile) Porte donnant sur Yo, . oo*
d'isaler par panneaux semi-rigides ou des rouleaux en ::3::‘;’5‘:: ll.l?:lxi-e:-lgi-ll.c:i-"ml ¢ “taggaus®
fonction de la structure de la charpente et de la place Boudhes — — —
disponible (entre les chevrons, sous les chevrons ou les disolant 4 VEFII:I"EEIIOI'I mecanique wmco ol mple Flux 4% 3000€
deux) en mettant en place une ossature métallique. contrblée hygroréglable de type 5
i i 0€
Les actuelles plaques isolantes type faux-plafond sur 5 | Pilotage du chauffage Pl_'ograr_nmatlon horaire et 7o Thermastat d'ambiance
les rampants des extensions seralent supprimées. regulztion existant
2. Scénarios de travaux
2. Isolation des murs donnant sur l'extérieur Consommations actuelles 218 kwh/m?.an
Travaux 2+ 4+ 5 Travaux 1 +2+4+5 Travaux1a5
v Par l'extérieur ) . )
-lsolation des murs par - Isolation des murs par -Izolation des murs par
Réaliser une isolation thermique par l'extérieur (ITE) permettrait de réduire les déperditions, de diminuer de G e e l'extérieur I'extérieur Fextérieur
faconimportante les ponts thermiques et les sensations de paroi froide, sans diminution de surface intérieure. énergétiques -WMC hygroréglable type B | - WMC hygroréglable type B | - WMC hygroréglable type B
. . L - Pilotage chaufFage - Pilokage chauffage -Pilakage chauffage
Deux techniques pourront &tre utilisées : : )
- Izolation rampants -lzolation rampants
— P — ) Murdorgine - Menuiseries entrée
e {a ¥ Poeon entorts Gains énergétiques 42% 57 % 58 %
——————— 1} Ponneoux solonts de vissage Consommations apres
I l ! — - 123 kWh/m2.an 93 kwh/m2.an 92 kwh/m2.an
o |1 Fim pareplas ou parneau [ et couches d'acmchage Cravaux
isolant pare-phue = £oaa & i imé
uuy 1 Bordoge (en bos,por exempe) | 4 Enduitde finiton “““‘““' mt 78000€ 120000 € 128000€
— 1 Tosseoux et lome dair -
Gainde | Hiver ® [Z]e)] ®
. confert 3
Sous bardage Sous enduit Ete © @ @
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C. Comparaison a l'inaction énergétique

En considérant une augmentation moyenne du prix des énergies de 3%/an, voici les courbes des colits cumulés
(investissement + colt du chauffage) des scénarios de travaux comparés au cas actuel :

Colits cumulés des scénarios avant/apres travaux

300000 € . . —
(hors aides financieres)
250000 €
200000 €
==
’ PREFET
150000 € Certificats d’économies @ﬁéﬁﬁﬁflﬁé Préfecture : DETR/DSIL DA
d'énergie (CEE) ==y Travaux d'amélioration énergétiquemm

100000 £
Aide forfaitaire

(isolation et systémes)

20% a 40% du montant
Plafond d'aide 4 200 000 €
S0000 €

Conseil Départemental : y PREFET

- € Pacte Terrltolre 2024-2026 AINl Préfecture:FondsVert  BEian
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 acle lerritoire - e

Travaux d'amélioration énergétique

= |naction énergétique Scénariol  esss=Scénario 2 e Scénario 3 20% d'aide
Plafond d'aide 3 300 000 £ Projet avec 30% d'économies

d’énergie minimum

Préts de la
Bangque des Territoires

Intracting classique
Intracting sécurisé
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Scénario 1 : Objectifs 2030 - 40 7% de réduction en consommations d'énergie
primaire

Scénario 2 : Objectif 2050 -60 % Chavufferie commune au site

Ce scénario permet 'atteinte du demier palier du décret tertiaire. |l reprend les préconisations du
premier scénario en ajoutant le remplacement de la chaufferie fioul pour une pompe a chaleur
air/eau. Le chaufferie continuerait & alimenter les deux batiments (Mairie et salles des fétes) avec
une régulation sur les départs sépares.

Le site est plutét consommateur en énergie (consommation énergétique de 225 kWhss/mZ.an).

Ce bouquet de préconisations vise a atteindre le premier palier du décret tertiaire. Un travail sur
I'enveloppe et le volume chauffé est nécessaire. Le systéme d'émission et le systéme de ventilation
sont améliorés.

. Investissement . _— Temps de . Investissement e g Temps de
e omie tifiee Actions =5 Economie identifiée
Ne e prévisionnel e e retour (ans) Ne° prévisionnel retour (ans)
préconisées Brut CEE kWhep kwhef kgéqco2 € : Brut CEE  kWhep kwWhef kgéqCO2 €
eTic € /mean /mtan /mian Tic/an Re TRA prconisges €TIC € /mion /mPan /mian Tic/an kB TRA
i 1 Isolation d lintéri 21 060 3135 30 30 9.6 585 36 19
i e oo s ow w e s W R
i 3 pcoy 1600 403 7 7 23 142 12 9
3 Isolafion en sous-face flocage 1 600 403 - - 23 142 12 9 ) _ la chaufferie
de la chaufferie 4 Redu.c'non' hauteur sous plafond 8150 3113 6 P 19 17 ~50 27
ek ton hokiois sokh et isolation du faux plafond
4 plafond et isolation du faux 8150 3113 6 3 1.9 117 >50 27 & e :ACS:"/ E;U & 30300 458 51 120 52,7 2206 14 12
lafond entilation SF modulée sur
P i 10 horloge et sonde C02 4187 578 61 54 16,2 1082 4 <
v Ponnicuxdroyonnrl?fs g D &2 14 14 4.6 278 17 12 Modulation de la ventilation des
Vencm;‘i‘o : s‘;"m‘;‘c”:’ge = 11 sanitaires sur détecteurs de 2250 a7 5 5 1.5 96 24 15
résence
10 horloge et sonde C02 4187 578 61 54 16,2 1082 - - P
IModulation de la ventilation 12 Relamping LED 1360 185 10 3 -0,5 75 19 13
11 des sanitaires sur détecteurs 2250 37 5 5 1.5 96 24 15
de présence TOTAL 48907 7909 131 155 §50 2998 23 18
TOTAL 41947 7328 1§ 108 335 2139 20 13
Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 2
Classification énergétique Méthode DPE - Scénario 1 | - . e . T - ey
Ralio de corecnmenalish dbneis I Raho demssions de GES Ratio de consommation d'énergie Ratio d'émissions de GES
 _kWhep/m2on _ kgeqCO2/m2an ' kWhep / m2.an | kgegCO2 / m2.an
Etat initicl | Etat potentiel Etat initial \ Etat potentiel Etat initial Etat potentiel Etat initial [ Etat potentiel

Salle des fétes b \ . ! - {

Salle des ’
: €& Bda Teal - &
fétes
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Synthése des solutions globales

Synthése des plans d'actions
Temps de
Investissement Economie identifiee -
retour
Prix TTC CEE € kWhe/m2.ankWhe/m*.an . kg €q TRA
TTIC/an CO2/m?.an
Scénarnio | 41 947 7328 s 108 2139 33,5 20 13
Gain:51% | Gain:55% '
Scénano 2 68907 7909 131 195 2998 55,0 23 18
Gain:58% | Gain:79% '
Scénarnio 3 110511 9919 _140 _159 3077 55,2 36 25
Gan: 462 % Gan:81%
DPE DPE Dépenses energetiques
Eftiguette Energie Etiguette GES annuelles

Etat initial D E - 58 3922 € TIC

scénario | - m - 1783 € TIC
S Y B raeme

scénario 3 L A Bes €TIC
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Phase : O
pré-op Phase opérationnelle O
Projet == Opération CZ)
, . . \ =

La méthodologie de projet pas a pas <
Mettre de | 6ordre, ne pag
Respecter les grandes étapes O

Sécuriser son opération
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Les acteurs

Maitre
d6Ouvr age

0 Responsable du projet
o Exprime le besoin
o Assume la charge financiére des dépenses

E:ebYul Maitre
doéi uv r? AMO

o Concoit le projet

o D®f i nit | denvel oppe budg®taire
o Prépare la consultation des entreprises
o0 Assure le suivi technique des travaux

o Assure le suivi financier des marchés @
-

Assiste le MOA pour la définition du besoin
R®di ge | 60®tude de f ai sa
Etablit le programme de MOE
Assure le suivi du MOE pour le MOA
Aide a la décision

Coordonne MOA et MOE

opportunit®

52

O O O O O O




T
— al #ag, R

ALECA'N Liberté « Egalité + Fraternité i W
C REPUBLIQUE FRANCAISE BA( 1AP

Agence Locale de I'Energie et du Climat
A I NQV

Société Publique Locale @ impact positif
le Département

»” e

01

’agence

au service des collectivités

01

mmm Ain

claue o
Conseil d'architecture, d’urbanisme ) Région

et de l'environnement

Auvergne-Rhone-Alpes

53




________

’agence

au servce des collectivis

| a Faisabilité




LGADI A assiste I

Aide

LLl
LLl
|_
I— ala décision LIJ
LIJ Go/NoGo ) ] o m
= Ma trise doiuvre (MOE) Q
O Z
a4 FULEEE Phase opérationnelle O
o pré-op > O
L
A 5
1 P— g La phase pré -opérationnelle : =
g B R®f | ®chir ~ | dopporitunit®gdu proj
— EEEE Envisager toutes les contraintes T
H HE § o
s £F<Pd
=B S < O

55




"agence

mise en accessibilité
travaux thermiques
travaux acoustiques & embellissement interieur

salle des fétes
DOMPIERRE sur VEYLE

4.

. Présentation générale de I'opération

Présentation du site
* site
* état des lieux

Programmation
* objectifs
* fonctionnelle
* tableau des surfaces

Planification de I'opération

Annexes
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2. Planche photos

facade nord
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3. Programmation

DOMPIERRE SUR VEYLE

Tableau des besoins

21/05/2021

IEspaces ISU/esp INb esp]SU tot I
l A TRAVAUX ACCESSIBILITE
| Am SIGNALETIQUE BATIMENT unité 1 1 1
| A02 PLACE STATIONNEMENT PMR et 2 ROUES ensemble 1 1 1
A03 ACCES ENTREE : rampe et marches, guidage, main courante, porte ensemble 1 1 1
I sanitaires H/F partagés: IwcPMR /4
| Ao0s SANITAIRES INTERIEURS wc / 2 urinoirs 22 1 22
| A 05 AMENAGEMENT du COMPTOIR BAR ensemble 1 1 1
A 06 AMENAGEMENT DES MARCHES ACCES SALLE BASSE ensemble 1 1 1
. A07 PLATE FORME ELEVATRICE ENTRE PARTIE BASSE ET HAUTE SALLE ensemble 1 1 1 I
A08 MODIFICATION SEUIL de I'ACCES SCENE ensemble 1 1 1
A09 REMPLACEMENT DES POIGNEES PORTES ensemble 1 1 1
Al0 SIGNALETIQUE : locaux réservés ensemble 1 1 1 I
All AMENAGEMENT COUR ECOLE NOUVEL ACCES SALLE DES FETES surface 40 1 40 I
B TRAVAUX THERMIQUE I
BO1 VENTILATION ensemble 1 1 1
| B02 REMPLACEMENT DES MENUISERIES ensemble 1 1 1
I |sos ISOLATION EXTERIEURE ensemble 1 1 1
| BOS ISOLATION COMBLES surface 480 1 4380
I B 06 ISOLATION TUYAUTERIE - CALORIFUGEAGE ensemble 1 1 1
|
1 € TRAVAUX ACOUSTIQUE et RELOOKING
| co2 TRAITEMENT ACOUSTIQUE INTERIEUR SALLE surface 400 1 400
1 co3 CREATION d'UN OFFICE (remise en température) HORS MOBILIER surface 50 1 50
| co4 RELOOKING INTERIEUR (peinture, faux plafond, éclairage, décoratios surface 400 1 400 e o1
)
| I’agence
I
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DOMPIERRE SUR VEYLE - PLANNING PREVISIONNEL phase consultation MOE enise en accessBilité - tavaux & améficeation 21/03/2021

FEV MARS AVAIL Ml Ui

188 L an
1 2] 3| al s| 6] 7] o] sl | vl ] o] vl w| w] 7] w| ] 20| 24 22| 25f 24] 26 6]

Nov DE . FEv Mags
aa] 4s] as| 7] e8] as| sol s1| 52| 1| 2f 3| o] 5| 6| 7] o] 3| w| v v w|

Analyse des otfres
valigatizn dhus)

| =
I €Q

5

%0

oCE
o Aol
aaligavaa o
misesnigne]
Consurarion e |
Anaiyse des offres

I CHANTIER

EJEIEY
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NS La conduite
" Fiche énergie m

Groupe scolaire
Acresse 340 rue de la mairie, 01120 Thi
Année de construction  Apresi948
Deriire renovation ) Remplacement de menuiserieeﬁ
lize en ploce de stores photovoltcique
uface chouffée | 1032
Catégorie ERP
Nombre de niveoux
23.a du balin
s | fisant Ouwants | insuffisant
Toiture Plancher bas Non isolé
Renouvellement d'air | Faible Inerfie thermique| Moyenne
| Performance des usages énergétiques - délols au chaplire 24. u Descriphion des équipementss |
Poste de ation | Equip: t(s) présent(s) Performance Vétusté
Production |3 chaudiéres murale mixte goz naturel Faible Etat dégrode
Résecux de | Candlsations fn c',wv«'”' oo Faible A remplacer
cistricution __calorfugées : .
Circulateurs ¢ debit fixe Faible Efat degrade
Chauffoge Radicteurs en acier ovec robinets
Emetteurs themostatigues
Plancher chauffant
Aucune (batiment 283) Faible
Régulation | Thermostat cmbiance avec : A remplacer
|____programmation (bafiment 1)
=cs Sqilm electrique : 100 litre: In
Chaudiere mixte avec ballon - 7
Ventilation | 4 VLAC simple flux Faible
Tubes fluorescents T8 Faible
Ampcules ¢ incandescence Faible
Ecloroge Ampoules fluocompactes A
Projecteurs halogénes Faible
Luminaires LED .
| Estimation® des consommations d'énergie - Année de référence (2011)
Energie Consommation Facture annuelle
Hecrricité 22 774 kWhef/an 3170€TC
Gez naturel 134 435 kWhet/en 8237 €TIC

*Un urique oepart en gaz naturel aimente |e groupe scolaire, ko maine et |a salie polyvalente. En I'absence
ce Jouvi-ComPTewr pemenant ae quontifier leurs Part: 0e CONOMMATION MeIDECTIVES, NOUS QVON: U NeCoUrs
G une estimation des consommations pour le site udité. Cefte cemiére g été réalisée suria base des relevés
lcrs oe ko visite sur site, pUls 02 Calculs 1 hypotheses Oe nore part.

Performance : Foible s Bonne
Vatuzd Aremplocer y Neu
[ = Classification énergéfique DPE 6.1 |
Etat actuel " Fabile émission de OES
' A R
Energie c s B uws B
(&Vin Bfmijon) wam C _
il D W=D
s e R
s €l e— maeF
i G 60
{egecCOdmi/an) Proon R ‘

Fore emission de GES




Actions

préconisées

Isolation des puits de
lumiéres non izolés
Isolatfion des troppes
d'occés
Remplocement des
fenétres peu
efficientes
Remplocement des
portes peu
efficientes
Remplocement des
parois en
polycorboncte (salle
de motricité)
Régulateur loi d'eou
+ réduit (automate
pourréseau
hydraulique)
Chaufferie biomasse
[ploquettes)
Ventilation SF
modulée (DP, sonde
CcO2)
Relomping LED
Instaliafion d'une
GTC
Installation de
ponneaux
photovoltaiques -
autoconsommation
TOTAL

Investissement

€TIC

720

65

145000

8040

6 000

4500

85000

42076

24 700

21 500

24750

362 351

Sceénario d'optimisation 2
CEE

€

2794

487

3348

51464

1340
2434

15 950

Economies

€TIC/on

274

28

1334

300

2104

656

1135
1364

1587

Gain énergétique

kWhep/
mian

4

0

21

37

28

15%

&%

10%
2%

677%

kWhef/
m2.an

4

0

21

"~

37

101

3%

14%

3%

24%

18%

6%

5%
12%

65%

Gain
GES

kgegCO:z
/mian

10

0.1

49

0.5

84

264

22

0.5
39

0s

29.1

Temps de
retour (ans)

brut | actuclisé

>50

>50

21

39

30

27

30

16
12

28

61



